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STERKoppeling

Kelders staan volop in de belangstelling
Door de groeiende vraag naar ruimte en de beperkingen die 
voortvloeien uit de te bebouwen oppervlakte op bouwkavels 
staan kelders volop in de belangstelling. Ook de technische 
ontwikkelingen van kelders dragen hieraan bij. 
Met onze prefab kelders gaat het plaatsen snel en  
is waterdichtheid gegarandeerd.

Gespecialiseerd in prefab kelders

Sterk Beton produceert al meer dan 80 jaar prefab kelders en is 
inmiddels een toonaangevende specialist. 

Onze kelders worden naadloos geproduceerd (monolithisch 
gestort), waardoor lekkage op naden kan worden uitgesloten. 
Tevens zijn er voor deze kelders gepatenteerde eenvoudige 
montagesystemen ontwikkeld. Door deze innovaties is het 
plaatsen en monteren van kelders veel eenvoudiger geworden. 
Steeds meer projectontwikkelaars en aannemers bieden 
daarom standaard een kelder als optie aan. 

Vele toepassingen mogelijk

Kelders worden meestal geplaatst onder nieuwbouw. Steeds 
vaker worden ook kelders geplaatst onder verbouwingen, 
bedrijfspanden of los in een tuin. Kelders worden niet alleen 
gebruikt voor de opslag van levensmiddelen, maar ook 
als archiefruimte, hobby- of sportruimte, thuisbioscoop of 
muziekstudio.

Een kelder; een zee aan ruimte!

Plaatsen van een kelder
met STERKoppeling
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Dakplaten

Bij elke kelder kunnen wij een dakplaat leveren. Wij leveren de 
dakplaat los bij de kelder. Voor de aansluiting tussen de kelder 
en de dakplaat wordt Compriband meegeleverd. Compriband 
zorgt voor een vochtdichte aansluiting. Standaard kunnen wij 
een trapgatsparing tot 200 x 100 cm in de dakplaat aanbrengen. 
Grotere sparingen zijn mogelijk. Hiervoor dienen echter speciale 
tekeningen en berekeningen gemaakt te worden. 

Bij kelders langer dan 6800 mm mag de dakplaat niet als standaard 
begane grondvloer worden toegepast. Indien u dat toch wenst, 
dan zullen wij in samenspraak met onze constructeur een andere 
montagemethode voor de kelder bepalen.

Kwaliteit

De kelders worden standaard geleverd met een KOMO-certificaat 
bouwelementen. Door dit certificaat kunt u ervan uitgaan dat onze 
kelders volgens de laatste eisen worden geproduceerd. Sterk Beton 
geeft 10 jaar garantie op de waterdichtheid van de kelders. Tevens 
wordt de kwaliteit door externe kwaliteitsbewakers gecontroleerd.

 Om toetreding van vocht vanuit de kruipruimte te  
 voorkomen dient de aansluiting van de kelder met de  
 beganegrondvloer dampdicht te worden gemaakt. 

Seriematige toepassing

Sterk Beton heeft ruime ervaring opgedaan in het seriematig 
toepassen van kelders, vooral in combinatie met de STERKoppeling.

!

STERKoppeling
losse dekplaten

Kostenbesparing in het werk

De nieuwe generatie kelders zijn zo ontworpen dat deze aan  
twee tegenover elkaar liggen wanden aan een onderheide 
funderingsbalk gestort of gemonteerd kunnen worden.  
Hierdoor is het vaak mogelijk te besparen op extra balken die in 
veel gevallen bij het toepassen van een kelder noodzakelijk zijn.  
Het is ook mogelijk de kelders in andere constructieve 
omstandigheden toe te passen. 

Sparingen of andere voorzieningen

Wanneer er vooraf bekend is dat er sparingen of andere 
voorzieningen in de kelder aangebracht moeten worden,  
dan is dit meestal mogelijk. 

Tekeningen en berekeningen 

Standaard berekeningen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
Aangepaste tekeningen en berekeningen kunnen wij tegen 
meerkosten leveren. 

U dient zelf de tekeningen en berekeningen ter controle te geven 
aan uw constructeur, om de toepasbaarheid van de kelder te 
controleren. De verantwoordelijkheid voor de toepasbaarheid ligt 
bij de opdrachtgever.

Utiliteitsbouw 
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De STERKoppeling
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NIEUWNIEUW
De kelder die

 altijd past!

het toepassen van een Sterk beton kelder  
is zo eenvoudig!
In combinatie  met ‘de STERKoppeling’  is een kelder 
altijd inpasbaar in uw project.

Stappen van 150 mm in de maatvoering

Ons productieproces is zodanig ingericht dat wij 
de kelderbekistingen met steeds 150 mm kunnen 
verlengen en toch nog monolithisch kunnen storten. 
De STERKoppeling heeft een stelruimte van 80 mm 
aan beide ophangzijden. De maten in combinatie met 
de STERKoppeling zorgen ervoor dat een Sterk Beton 
kelder altijd in uw project past, zonder bouwkundige 
aanpassingen.

Extra balken of balken aanpassen in de breedte is  
voorgoed verleden tijd.

                 De stelmogelijkheid met  
      de STERKoppeling is aan iedere  
ophangzijde 80 mm. 

Een kelder van Sterk Beton past altijd !

Keldermaten en 
maatvoering

De voordelen:
√    Naadloos gestort, dus waterdicht.

√    Vlakke wanden met rechte hoeken.

√    Lengtematen oplopend in stappen  
        van 150 mm.

√    Ophanging aan slechts twee fundatiebalken  
        (die tegenover elkaar liggen).

√    Eenvoudige montagemethoden met  
        STERKoppeling of montageankers.

√    Geschikt voor plaatsing onder nieuwbouw  
        of naast bestaande bouw. 

√    Standaard stahoogte van 2300 mm.

√    Kostenbesparend bij het plaatsen en  
        bij de montage.

√    Genereert altijd een meerwaarde. 

150 mm

7400 mm

4

Alle keldermaten zijn ook leverbaar met montageankers, 
stekken en overige uitvoeringen. 
Al onze kelders kunnen geschikt gemaakt worden  
voor fundatie op staal.
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Eenvoudige ophanging met de STERKoppeling 
aan de korte zijden of desgewenst aan de lange zijden, 
aan twee tegenover elkaar liggende funderingsbalken.

Voor de montage van de kelder met prefab funderingsbalken 
is de gepatenteerde STERKoppeling ontwikkeld. 
Deze methode is zo eenvoudig dat deze ook zeer vaak wordt 
toegepast bij een in het werk gemaakte fundering.

Waaruit bestaat de STERKoppeling

De STERKoppeling bestaat uit vier stalen koppelstukken die 
eenvoudig op de vier hoeken middels twee inbusbouten 
worden gemonteerd. Deze koppelstukken zijn in twee 
richtingen (lengte en breedte) ruim verstelbaar, zodat deze 
ook bij beperkte maatafwijkingen past. In de funderingsbalken 
dienen totaal vier speciale toegeleverde stelbouten, inclusief 
moeren aangebracht te worden voor de koppeling met de 
fundatie.

Kwaliteit

De STERKoppeling wordt gegoten van 42CoMo4 staal en 
vervolgens elektrolytisch verzinkt. De koppelstukken zijn 
zo uitgerekend, dat deze de grootste kelder in de meest 
extreme situatie, inclusief de standaard dakplaat en maximale 
toelaatbare vloerbelastingen kunnen dragen.

Meer veiligheid

u Het plaatsen van kelders wordt dankzij de STERKoppeling  
 veel veiliger. Voor en tijdens het plaatsen hoeft niemand zich  
 meer in het gat te begeven. 

u Alle werkzaamheden kunnen vanaf het maaiveld worden  
 verricht.

Montagemethode met de STERKoppeling

De STERKoppeling
voor een snelle  plaatsing

Woningbouw
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Kosten

Een kelder met STERKoppeling is in aanschaf duurder. 
Wij zijn echter van mening dat de STERKoppeling uiteindelijk 
kostprijs neutraal of zelfs goedkoper is toe te passen dan de 
huidige systemen en wel om de volgende redenen:

u  Voor het plaatsen van de kelder zijn geen stelvoorzieningen  
  onder de kelder meer nodig.

u  Grondverbetering onder de kelder kan achterwege blijven.

u  Het plaatsen van de kelder wordt eenvoudiger  
  en gaat sneller.

u  De risico’s bij het plaatsen worden veel kleiner,  
  waardoor onvoorziene kosten uitblijven.

u  De telekraan die de kelder plaatst en meestal voor dagtarief  
  werkt, kan direct na het plaatsen van de kelder ook  
  de vloerplaten leggen.

u  Bij prefab funderingsbalken zijn veel duurdere oplossingen als  
  bijvoorbeeld een speciale dakplaat verleden tijd. 

  Eenvoudige plaatsing

u  Omdat de kelder aan de fundatie komt te hangen hoeft  
  het gat minder nauwkeurig te worden uitgegraven.  
  U kunt de kelder namelijk middels de stelbouten waterpas  
  stellen.

u  Het fixeren van de heipalen behoort tot het verleden.  
  De heipalen zijn namelijk al gefixeerd in de reeds geplaatste  
  of gestorte funderingsbalken.

u  Het aanbrengen van stelvoorzieningen in het gat, zoals 
  bijvoorbeeld vier houten palen kan achterwege blijven.  
  De kelder hangt immers aan de vier koppelstukken.  
  Tevens wordt met deze ophanging uitgesloten dat er   
      naderhand schade aan de kelder ontstaat, doordat de  
      stelvoorzieningen dragend zijn geworden of verkeerd zijn    
      aangebracht.

u  De kelder wordt direct permanent aan de funderingsbalken  
  gekoppeld. Hierdoor kan de kelder naderhand niet meer  
  verzakken.

u  Ook zal het aanbrengen van ballast middels het inpompen  
  van water in de kelder in bijna alle gevallen niet meer nodig zijn. 
  De fundatie en heipalen zullen voldoende ballast leveren om  
  opdrijven tegen te gaan. U zult dit natuurlijk wel per plaatsing  
  moeten nagaan of dit ook voor uw situatie geldt.  
      Overleg dit altijd met uw constructeur.

Toepassing in seriematige bouw

De STERKoppeling maakt het aantrekkelijk kelders in seriematige 
bouw als kopersoptie aan te bieden. Het aanbrengen van de 
basisbenodigdheden in de balk zijn relatief goedkoop en kunnen 
dus standaard worden aangebracht bij elke woning.  
  Hierdoor wordt het eenvoudiger de kelder als  
      kopersoptie aan te bieden.

B

B
B

A

A

Afstanden uitsparingen 
haaks op de fundering

A = minimaal  de lengte van de kelder +  40 mm,
        maximaal de lengte van de kelder +160 mm
Voorbeeld:  keldermaat 4400x2600;  
A=minimaal 4440 mm en A=maximaal 4560 mm
  keldermaat 6250x3200;  
A=minimaal 6290 mm en A=maximaal 6410 mm

B = H.O.H. maat draadbus = 
breedte kelder minus 70 mm (tolerantie  +/- 30 mm)
Voorbeeld: keldermaat 4400x2600;  
B= 2530 mm (maximale afwijking +/- 30 mm)
         keldermaat 6250x3200;  
B= 3130 mm (maximale afwijking +/- 30 mm)

A

B

Afstanden uitsparingen 
parallel aan de fundering

A = minimaal  de breedte van de kelder +  40 mm,
        maximaal de breedte van de kelder +160 mm
Voorbeeld:  keldermaat 4400x2600 
A=minimaal 2640 mm en A=maximaal 2800 mm
  keldermaat 6250x3200
A=minimaal 3240 mm en A=maximaal 3400 mm

B = H.O.H. maat draadbus = 
lengte kelder minus 70 mm (tolerantie  +/- 30 mm)
Voorbeeld:    keldermaat 4400x2600;  
B= 4330 mm (maximale afwijking +/- 30 mm)
  keldermaat 6250x3200;  
B= 6180 mm (maximale afwijking +/- 30 mm)

B

A
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B

B

A= keldermaat plus 
minimaal    40 mm tot 
maximaal 160 mm

B= H.O.H. maat draadbus, dit is
       de keldermaat minus 70 mm 
       (tolerantie +/- 30 mm)
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Voor de montage van een kelder aan funderingsbalken die in 
het werk gestort worden is de gepatenteerde montagemethode 
met schroef- en montage-ankers ontwikkeld. De montage-ankers 
kunnen nadat de bekisting en de wapening zijn aangebracht in  
de schroefankers worden gedraaid.

Deze methode is een snel en zeer eenvoudig alternatief voor 
stekkenbakken. Het aanbrengen van de montage-ankers kost 
minder dan een half uur. De minimale balkhoogte is 450 mm,  
standaard 500 mm. Afwijkingen zijn mogelijk.

Onze nieuwe generatie kelders kent een unieke bevesti-
gingsmethode aan de funderingsbalk. Ophanging aan de 
korte zijden of desgewenst aan de lange zijden, aan twee 
tegenover elkaar liggende funderingsbalken.

Montage met schroefankers

alle kelders zijn ook
leverbaar met montageankers
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Extra wapening
bij hogere gronddruk

Uitgangspunten berekening montagevoorziening:

u HGWS 0,0 meter onder bovenkant kelder.
 

u LGWS 0,0 meter onder onderkant kelder.
 

u Soortelijk gewicht beton van de kelder is 25 kN/m3
 

u V.b. op keldervloer = 1,75 kN/m2; r.b. = 0,8 kN/m2
 

u V.b. op afdekplaat = 0,4 x 1,75 kN/m2; r.b. = 1,8 kN/m2
 

u Bij de maximale neerwaartse kracht is geen  
 opwaartse waterdruk meegenomen. 
u Geen fundering op staal, de kelder is niet op  
 staal gefundeerd. 
u Er rusten geen vloeren op de kelderwanden,  
 uitgezonderd afdekplaat. 
u Er rusten geen zware wanden (q>3,0 kN/m1)  
 op de kelder.

Bij kelders langer dan 6800 mm mag de dakplaat niet 
als standaard begane grondvloer worden toegepast.
Indien u dat toch wenst, dan zullen wij in samenspraak 
met onze constructeur een andere montagemethode 
voor de kelder bepalen.

B

A
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B

A

Bovenaanzicht
kelder

F 
(Demu 3010)

F 
(Demu 3010)

F 
(Demu 3010)

F 
(Demu 3010)

n x f 
(Demu 1980)

n x f 
(Demu 1980)

Langswanden

Kopwanden

F

Montagevoorzieningen die van 
toepassing zijn op kelders die gemonteerd 
worden met schroefankers.

Uitgangspunten sterkteberekening kelders:

u GWS bij maximaal toelaatbare grondwaterstand  
     onder bovenkant kelder.

Indien noodzakelijk kan de wapening van de kelder 
aangepast worden, zodat een hogere grondwaterstand 
toelaatbaar is.

Max. neerwaarts Max. opwaarts

Keldermaat
Dakplaat 

dikte
n F (kN) f (kN) F (kN) f (kN)

3800x2600x2450
Geen 

100 mm
0
0

45,6
63,4

0
0

35,3
35,3

0
0

vanaf 
3950x2600x2450

Geen 
100 mm

0
4

55
60,3

0
8,7

47,1
39,2

0
4

t/m 
5800x2600x2450

Geen 
100 mm

4
6

51,6
68,7

6,4
7,7

51
48,4

4
3,5

4800x3200x2450
Geen 

120 mm
0
4

63,4
68,7

0
12,4

62,3
48,2

0
7

vanaf 
4950x3200x2450

Geen 
120 mm

4
8

63,7
69,8

8,7
10,2

63,7
53,1

7
6,2

vanaf 
5950x3200x2450

Geen 
120 mm

8
8

55,4
69,8

3,7
10,2

67
67

7,7
7,7

vanaf 
6950x3200x2450

Geen 8 67,8 5,8 83,8 4,7
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Extra gewapende kelder met stekken

De standaard kelder kan toegepast worden bij een beperkte 
gronddruk voortkomende uit een fundering op staal.  
Voor de situaties waar de gronddruk uit de fundering op 
staal groter is hebben wij speciaal een extra gewapende 
kelder ontwikkeld. Deze kelders kunnen een belasting 
dragen conform de belastingsschema’s hiernaast.  
Om deze krachten te kunnen dragen moet de kelder wel 
opgenomen worden in een vloerveld of geleverd worden 
met een dakplaat.

Om een kelder op te nemen in een vloerveld dient de kelder 
uitgevoerd te zijn met stekken.

QD
b
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Kelders met extra wapening

dook.dook.

QD max. 500 kN (incl. dekplaat)

3. Verticale belasting
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1. Grond- en waterdruk

dook.dook.

QD max. 500 kN (incl. dekplaat)

3. Verticale belasting

dook.dook.
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1. Grond- en waterdruk

Extra wapening
bij hogere gronddruk

QD =  de belasting op de 
funderingsbalk per meter.
B    =   de breedte van de 
funderingsstrook.

De belasting mag niet groter 
zijn dan 100 kN/m2.
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Lage kelder met stekken

Sterk Beton produceert de lage kelders tot een uitwendige 
hoogte van 1600 mm met een traditionele productiemethode. 
Voor deze methode zijn er standaard stalen bekistingen, 
waarmee het mogelijk is de keldervloer en wanden bijna 
tegelijkertijd te storten. Hierdoor kan een goede hechting op de 
kim worden verkregen. Deze productiemethode is echter niet 
naadloos. De wanden van deze kelders zijn glad. 

Als gevolg van ons productieproces moet op de vloer 
eventueel een afwerkvloer worden aangebracht.

De ophanging

De standaard constructie is gebaseerd op een ophanging onder 
de funderingsbalk. 
Standaard zijn deze kelders voorzien van stekeinden  
Ø 8 # 150 mm met een lengte van ± 200 mm  
(zie schets).

De funderingsbalk kan  
over de kelderwanden  
heen worden gestort.

Stekwapening 
Ø 8 # 150 mm 
L ± 200 mm

Hoogste 
stand 
grond-
water

16
00

 m
m

Heipaal

ALternAtief 

Maaiveld

Heipaal

Traditioneel geproduceerde kelders

TR
a

D
iT

io
n

El
E 

 K
El

D
ER

S

10



Op maat gefabriceerd
Ook op de kelderafdeling kunnen we naast onze standaard producten maatwerk 
leveren. Onze maatwerkkelders worden opgebouwd uit losse geprefabriceerde 
wanden, die op ons terrein door middel van natte knoopverbindingen waterdicht 
verbonden worden. Met deze werkwijze kunnen wij fors grotere kelderbakken 
produceren dan de standaard maten. Ook kunnen wij kelders in meerdere delen 
leveren, welke op de bouwplaats aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De enige 
begrenzing ligt in het horizontale en verticale transport. Grote elementen worden 
vervoert met speciale breedte-transporten. Ook dit is een stukje maatwerk!

Het grote vloeroppervlak kan voor talloze doeleinden worden gebruikt, zoals 
hobbyruimte, zwembad etc. Ook in industriële toepassingen worden deze grote 
prefab kelders regelmatig gebruikt als calamiteitenput of waterbassin.

Aangepast aan de wensen

Volledige aanpassing aan de wensen van de opdrachtgever is mogelijk.  
Zo kan bijvoorbeeld een funderingsbalk direct aan de wand worden gestort. 
Wanddikte en/of wapening kunnen dusdanig worden aangepast dat de kelder te 
gebruiken is als fundament voor bijvoorbeeld een aanbouw van een huis.

Afwerking en opties

De binnenzijde van de kelder is vlak en strak en kan eventueel direct afgewerkt 
worden met tegels, muurverf of stucwerk. Ook kunnen we een losse dakplaat 
meeleveren.

Om de kelder in het werk te koppelen aan de funderingsbalk, kan de kelder worden 
voorzien van stekken of stekkenbakken. Het voordeel van stekkenbakken t.o.v. 
stekken is dat de funderingsbalk tegen de kelderwand gestort kan worden en 
dan ook niet uitgekist hoeft te worden. Sparingen voor kelderramen en leidingen 
kunnen direct meegenomen worden bij de uitvoering. 
Neem contact op met onze verkoopafdeling voor de vele mogelijkheden.

Maatwerkkelders
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Kelder als gebruiksruimte:
Bij een toepassing van de kelder als gebruiksruimte wilt u over het 
algemeen eenzelfde leefklimaat als in de rest van de woning. 
De kelder zal dan verwarmt moeten worden en dan is het dus ook zinvol 
om de kelder te isoleren. Anders gaat er kostbare energie verloren! 
De kelder kan volledig binnen de thermische schil geplaatst worden en 
hoeft niet meer te worden afgesloten met een luik of deur.

Het isoleren van een kelder lijkt eenvoudig, maar vraagt een zeer zorgvul-
dige werkwijze. Sterk Beton heeft grondig onderzoek gedaan naar een 
juiste methode van isoleren, omdat bij een onjuiste methode dusdanige 
scheurvorming kan ontstaan dat lekkage optreed. Deze scheurvorming 
is het gevolg van spanningen door temperatuursverschillen en verschil in 
uitdroging.

Uitvoering
Standaard isoleren we met 80 mm dikke XPS/polystyreenplaten. 
Deze platen hebben een zeer geringe wateropname en hoge druksterkte 
(3000 KN/m²) en een goede isolatiewaarde (λ = 0.035) Andere diktes voor 
de isolatie zijn in overleg uiteraard mogelijk.

De platen worden volvlaks verlijmd met een haarscheuroverbruggende 
membraam (een speciale deklaag). Deze membraam zorgt bovendien voor 
een extra waterdichte laag.

Kelders met Sterkoppeling kunnen niet volledig voorzien worden van 
80 mm isolatie in verband met de maximale afstand tussen de 
funderingsbalk en de kelder. Twee wanden worden dan voorzien van 
50 mm laagdikte. 
De prijs voor het aanbrengen van isolatie is afhankelijk van uw wensen.
Vraag onze verkoopafdeling om een offerte.

Uitsluitend de beste elastische coating
en hoogwaardig xPS worden verwerkt

Garantie
Door de duurzame en zeer 
hoogwaardige coating met isolatie 
kunnen we 10 jaar garantie geven 
op waterdichtheid van de door ons 
geïsoleerde kelder. 

als gevolg van belasting en 
uitdroging is het mogelijk dat er 
haarscheuren ontstaan. 
Dit is niet te voorkomen bij 
traditioneel gewapende beton. 

Scheurvorming zonder lekkage kan 
dus voorkomen en valt niet binnen 
de garantie.

nu ook
leverbaar met
isolatie

Wijzigingen voorbehouden. Zie onze leveringsvoorwaarden op onze website, www.sterkbeton.nl.



Waardoor treedt condensvorming op?

Lucht bevat waterdamp. De hoeveelheid waterdamp wordt 
uitgedrukt in het relatieve luchtvochtigheidspercentage 
(% rv of % rh). Warme lucht kan een grotere hoeveelheid 
waterdamp bevatten dan koude lucht. 

Als warme lucht in aanraking komt met een relatief kouder 
oppervlak dan zal deze lucht afkoelen. Het teveel aan 
waterdamp zal daardoor overgaan van de dampfase in de 
vloeistoffase: de waterdamp condenseert. 
Dit wordt dan zichtbaar in de vorm van kleine druppeltjes 
die neerslaan op het koudere oppervlak of als een vochtige 
plek als dit oppervlak enigszins absorberend is.

Condens kan worden voorkomen!

Een kelder is het koelste vertrek in een huis. Dit komt 
doordat keldervloer en kelderwanden meestal in aanraking 
komen met het grondwater. Wanneer warme lucht met 
een hogere relatieve vochtigheid van buiten of uit het 
woonvertrek door natuurlijke of mechanische ventilatie 
toestroomt, condenseert deze op de koudere delen van de 
keldervloer en kelderwanden. Condens is het gevolg.

In een kelder is het daarom van belang om zoveel mogelijk 
te voorkomen dat er (warme) vochtige lucht binnen komt. 
Daarom adviseren wij van de kelder een afgesloten ruimte 
te maken, bijvoorbeeld door een deur of luik boven de 
keldertrap te plaatsen. Er dient dan wel een elektrische 
luchtontvochtiger in de kelder geplaatst te worden; de 
enige effectieve methode tegen condens. 

Vloerverwarming

Bij toepassing van vloerverwarming op de begane grond, 
wordt geadviseerd om boven het keldergedeelte geen 
vloerverwarming aan te brengen of de vloer zeer goed 
te isoleren. De temperatuur in de kelder neemt door 
vloerverwarming namelijk erg toe.

Wat te doen bij een vochtprobleem

Worden er onverhoopt toch vochtplekken geconstateerd 
en is men er zeker van dat het vochtprobleem niet wordt 
veroorzaakt door condens, dan zal Sterk Beton op verzoek 
een inspectie uitvoeren. Mocht er sprake zijn van lekkage, 
dan wordt deze deskundig verholpen.

Binnen de garantieperiode worden geen reparaties aan 
kelders vergoed die in opdracht van of door de aannemer 
zijn gedaan zonder voorafgaand overleg met Sterk Beton 
B.V. In voorkomende gevallen komt de garantie te vervallen.

Advieskosten met betrekking tot condensproblemen 
worden tegen kostprijs aan de opdrachtgever 
doorberekend.

Klimaatbeheersing in de kelder

Omschrijving
Uitwendige  
afmetingen  

l x b x h in mm

Aansluit- 
spanning

Gewicht 
in kg

Prijs af 
fabriek

lucht- 
ontvochtiger

382 319 458
220 volt, 
150 Watt

18 432,-

Inclusief verzamelbak voor condenswater en  
€ 16,– verwijderingsbijdrage.

Om toetreding van vocht vanuit de kruip-
ruimte te voorkomen dient de aansluiting 
van de kelder met de beganegrondvloer 
dampdicht te worden gemaakt. 

!
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STERK BETON B.V.

Herculesstraat 47
Postbus 166
1800 AD  Alkmaar

Tel. (072) 540 29 18
Fax (072) 540 21 91

info@sterkbeton.nl
www.sterkbeton.nl

STERK BETON.nl

Sterk Beton B.V. maakt deel uit
van De Hoop Terneuzen B.V.

Sterk Beton maakt deel uit
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